








Название колодца Dвн. Dнар. Dгор H Hшах Hгор 

ККТ «SPIROCOM-800» 800 860 600 600 400 200 

ККТ «SPIROCOM-900» 900 960 600 600 400 200 

ККТ «SPIROCOM-1000» 1000 1080 700 700 500 200 

ККТ «SPIROCOM-1200» 1200 1280 700 750 550 200 

 





H

Dвн

Dнар

Т

Наименование колодца Dвн. Dнар. Т, толщина стенки Н, высота колодца 

ККУ «SPIROCOM» 800/880 800 880 40 

 
ККУ «SPIROCOM» 900/984 900 984 42 

ККУ «SPIROCOM» 1000/1100 1000 1100 50 

ККУ «SPIROCOM»1200/1316 1200 1316 58 

ККУ «SPIROCOM» 1400/1528 1400 1528 64 

 

ККУ «SPIROCOM» 1500/1632 1500 1632 66 

ККУ «SPIROCOM»1600/1736 1600 1736 68 

ККУ «SPIROCOM»1800/1948 1800 1948 74 

ККУ «SPIROCOM»2000/2164 2000 2164 82 

ККУ «SPIROCOM»2200/2400 2200 2400 100 

 











Типоразмер, мм Диаметр наруж., мм Диаметр внутр., мм 
Кольцевая жесткость, 

(кН/м2) 

110 110 90 SN4, SN8, SN16 

160 160 135 SN4, SN8, SN16 

200 229 200 SN4, SN8, SN16 

 



Класс жесткости для  трубы СПИРО 

Dвн 

dem dem dem dem 
более 

усиленные 
трубы* 

Л С Т Т+ 

SN2 SN4 SN8 SN10 

мм мм мм мм мм мм 

200 * 220 222 230 * 

300 325 335 340 340 * 

350 382 390 395 395 * 

400 430 440 452 455 * 

450 485 495 510 515 * 

500 540 555 568 570 * 

600 652 668 684 685 * 

700 768 784 796 798 * 

800 884 888 912 915 * 

900 988 1000 1028 1030 * 

1000 1080 1112 1128 1130 * 

1200 1300 1328 1356 1358 * 

1400 1536 1556 1564 1596 * 

1500 1616 1648 1700 1705 * 

1600 1732 1764 1808 1810 * 

1800 1948 1986 2036 2038 * 

2000 2196 2208 2260 2264 * 

2200 2396 2460 2490 2498 * 

 





Количество 

патрубков входящ их 

в колодец

мм

Диаметр патрубков 

№ 1-4, d (макс 110 мм)
мм

№ 1 № 2 № 3 № 4

Тип трубы патрубков

Расстояние между 

патрубками, t (не 

менее 50 мм)

мм

Количество 

патрубков № 1-4
ш т.

№ 1 № 2 № 3 № 4

Угол поворота 

патрубков
град.

Расположение

Исходные данные

гладкая гоф рированная*

В газоне



H

Dвн

Dнар

Т

Вы сота колодца, Н мм

Внутренний диаметр 

рабоче камеры , D
мм

Количество трубны х 

блоков входящ их в 

колодец

Глубина заложения 

трубного блока h1-h4
мм

№ 1 № 2 № 3 № 4

Диаметр патрубков в 

трубном блоке № 1-4, d 
мм

№ 1 № 2 № 3 № 4

Тип трубы  патрубка

Расстояние между 

патрубками, t (не менее 

50 мм)

мм

Количество патрубков 

в трубном блоке № 1-4
ш т.

№ 1 № 2 № 3 № 4

Угол поворота 

патрубков
град.

Расположение 

кабельного колодца
под дорогой в газоне

гладкая гоф рированная

в пеш еходной зоне

Исходные данные






